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         BACINO PIAZZE-SERRAIA - MISURE DI PORTATA 
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ACQUE SOTTERRANEE 

PORTATA IDRICA IN 
USCITA DALLA RETE 
IDROGRAFICA 

FILTRAZIONE SUBBACINO 

ACQUE SUPERFICIALI 

ACQUE VADOSE 

ACQUE SOTTERRANEE 
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BACINO IDROLOGICO SERRAIA-PIAZZE E SOTTOBACINI 
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LE MISURE DI PORTATA SONO VOLTE A RISOLVERE  
LA SEGUENTE EQUAZIONE 

 
 
 
 

INGRESSO        =    USCITA 
 
 
+immissione Rio Brusago-Rio Regnana 
 

-emissione idroelettrica  

+immissione bacino Piazze 
 

-emissione Rio Silla 

+immissione Fovi 
 

-emissione filtrazione 

+immissione rivi minori  
  e sorgenti sub-lacustri 
 

-emissione evaporazione 

+immissione pluviometrica  
sulla superficie del lago 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI 
Bazin 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI 
Thomson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per α=90° 
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TIPOLOGIA DI MISURATORI 
misura su sistema idraulico  
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TIPOLOGIA DI MISURATORI 
su condotte in pressione 

 
possono essere realizzati mediante: 
-misure di portate volumetriche o massive 
-misure di velocità del fluido da cui si ricava la portata volumetrica 
-misura di caduta di pressione da cui si ricava l’e nergia cinetica ρ c2 / 2 e 
conseguentemente la portata volumetrica 

  
 

 
 TUBO DI VENTURI 

misura la caduta di pressione 

SISTEMA AD ULTRASUONI 
misura il tempo tra due sensori 

CONTATORI INDUSTRIALI 
con turbina  
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MISURA TARATA DI DEFLUSSO  
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LE PORTATE MISURATE DEVONO ESSERE CORRELATE CON I 
DATI PLUVIOMETRICI AL FINE DI DETERMINARE IL BILANC IO 

IDROLOGICO NEL SUO COMPLESSO  
 

 


