
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N.1 Vol.di Pomp.dich.da Serr. mc ; Vol.di Defl.di bac.Serr. mc ; Tr GG lago Serr.con Pomp. 
; Tr GG lago Serr.se non ci fossero Pomp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.2 Vol.di Pomp.dich.da Serr. mc; Vol.di Defl.di bac.Serr. mc ; Vol.di Esub.Defl.di 
Bac.disponibili per Pomp. ; Vol.Defl.bac.Serr. meno Pomp. 
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Volume pompaggio dichiarato da Serraia verso Piazze (mc) 

Deflusso di bacino Serraia (mc/a) 

Tempo ricambio lago Serraia con i pompaggi dichiarati (giorni) 

Tempo ricambio lago Serraia se non ci fossero i pompaggi (giorni) 
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Volume pompaggio dichiarato da Serraia verso Piazze (mc) 

Deflusso di bacino Serraia (mc/a) 

Esuberi deflusso di bacino per Pompaggio (mc/anno) 
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[ŀ ŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƳƻŘŜƭƭƻ ƛŘǊƻƭƻƎƛŎƻ Ŝ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ǎǳƭƭŜ ǇƻǊǘŀǘŜ ǎƻƴƻ 
presupposti fondamentali per la gestione delle acque e la programmazione dei prelievi. Alcune 
disposizioni a riguardo delle misurazioni di portata erano già prescritte negli atti di concessione 
idroelettrica e dovranno essere integrate e rese pubbliche, cosicché le nuove concessioni possano 
essere effettivamente controllate nel rispetto contrattuale assunto. Ciò con particolare riguardo alle 
note ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ Řƛ {ƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ aƻƴǘŀƴŀ ŦƻǊƳǳƭŀǘŜ ƎƛŁ Ŏƻƴ ǇǊƻǘΦ ƴΦ ппуф-O-X/C dd 29.12.1992 dove si 
legge: modificare il sistema di pompaggio delle perdite di filtrazione attuato dal lago della Serraia nel 
senso di prevedere il prelievo delle acque profonde nonché di installare idonei strumenti di misura e di 
registrazione atti a garantire il rispetto del volume massimo emungibile ...che in ogni caso non potrà 
superare quello delle perdite di filtrazione. 
 
Anche la riattivazione di una stazione meteo locale contribuirà alla costituzione di un modello idrologico 
adeguato. Non si può prescindere da informazioni oggettive per prendere ulteriori decisioni in merito. 
bŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ǇŜǊ ƛ ƭŀƎƘƛ ŜŘ ƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ǳƴŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ Ŝ ōǳƻƴƻΣ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ 
posto dalla Provincia ed auspicato da tutti, va definito bene il deflusso minimo vitale. Ciò vale per gli 
immissari del sistema Piazze ς Serraia, e soprattutto per il suo emissario, il rio Silla e per il lago stesso 
della Serraia ŎƘŜ ŘŜǾŜ ǾŜŘŜǊŜ ƎŀǊŀƴǘƛǘƻ ǳƴ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǊƛŎŀƳōƛƻ ŘΩŀŎǉǳŀΦ 
[ΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜ ƛŘǊƻŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řƛ tƻzzolago deve considerare le 
esigenze degli ecosistemi vincolando la nuova concessione al mantenimento di flussi minimi vitali 
misurabili preferibilmente in continuo, ma come minimo almeno in automatico ad intervalli giornalieri. 
Le informazioni raccolte e rese pubblicamente disponibili (almeno alle amministrazioni comunali) 
serviranno per controllare ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƛ ǎǘŀōƛƭƛǘƛ ƛƴ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜΦ 

 



Impianto idroelettrico di Pozzolago: derivazioni di acqua non autorizzate 

La concessione idroelettrica di Pozzolago prevede i seguenti punti di captazione di acqua: 

- Rio Brusago 

- Rio Regnana 

- Rio Roggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il punto della captazione è posto in coordinate (UTM - WGS84 - 32N): 

X / Long.  (m)  Y / Lat . (m)  Quota (m s.l.m.)  
677346  5114155  1.037  

Il canale fra Rio Regnana ed il Lago di Piazze è ǳƴΩopera codificata dai Bacini Montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

02/02/2022 



2 ς TUBO SERRAIA ς PIAZZE 

Il punto di captazione è posto in coordinate (UTM - WGS84 - 32N): 

X / Long.  (m)  Y / Lat . (m)  Quota (m s.l.m.)  
675551  5112793  1.026  

Il canale fra Lago di Serraia ed il Lago di Piazze non è opera codificata dai Bacini Montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
23/01/2022 

 



3 - TUBO SERRAIA - PIAZZE 

Il punto di sbocco del tubo è posto in coordinate (UTM - WGS84 - 32N): 

X / Long.  (m)  Y / Lat . (m)  Quota (m s.l.m.)  
675701  5113247  1.015,5  

Il canale fra Lago di Serraia ed il Lago di Piazze non è opera codificata dai Bacini Montani. 
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