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Livello del Lago di Piazze: infiltrazioni , turbinamenti, cal i di livello  

 
Il Lago di Piazze, come lo conosciamo oggi, si è formato grazie alla costruzione 

dellôomonima diga, avvenuta negli anni ô20 del secolo scorso: prima era più piccolo e quasi 
sconnesso dal reticolo idrografico del Lago di Serraia: dalla tesi universitaria di Ioriatti L. 
(2022) si riporta la seguente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzare il livello dellôacqua ï tramite una diga ï comporta che si possano innescare 

infiltrazioni dal bacino idrico verso il terreno sommerso ed anche al di sotto dello 
sbarramento della diga. 

In corrispondenza del corpo della diga, per limitare le infiltrazioni sotto di essa, ed 
evitare sifonamenti od altre problematiche, venne a suo tempo realizzato un diaframma (o 
setto) in argilla. 
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Evidentemente vennero osservate comunque delle infiltrazioni e questo dovette 

essere apparso chiaro fin da subito dopo la costruzione della diga, visto che era stata 
ñprovvisoriamenteò autorizzata una sorta di compensazione, costituita dalla possibilit¨ di 
pompare dal Lago di Serraia una uguale quantit¨ di acqua rispetto a quella ñpersaò per 
infiltrazione in corrispondenza della diga: solo ed esclusivamente le perdite dalla diga in 
muratura di Piazze. 

Il Concessionario, in seguito, aveva anche provveduto ad eseguire delle iniezioni di 
boiacca di cemento in corrispondenza della spalla in porfido della diga: questo proprio per 
tamponare le fessure e quindi limitare le infiltrazioni (NB: non cô¯ traccia di questa 
operazione nei documenti di VIA).  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Stralcio  della  Tav.1 2/35 allegata alla documentazione VIA (che riporta il foglio 12/35 

del Collaudo Amministrativo).  
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Nel caso del Lago di Piazze il bacino idrico è impostato su materiali sciolti, morene, 
conoidi da colata ed alluvioni fluvioglaciali ghiaiose e sabbiose ed anche in misura minore, 
su rocce fratturate (il ñporfidoò presente sulla spalla destra). 

Sono terreni permeabili e quindi questo comporta inevitabilmente che vi siano 
infiltrazioni di acqua dal lago verso i terreni e le rocce che costituiscono il bacino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Non si conosce poi se e quante siano le infiltrazioni che dal Lago di Piazze si 

riversano attraverso il portale della galleria di derivazione, posta alla quota di 999 m s.l.m. e 
quindi sempre sommersa. Visto lo stato di manutenzione delle altre opere idroelettriche, 
questo aspetto potrebbe risultare rilevante ai fini del livello del Lago di Piazze. 

 
A riguardo delle infiltrazioni del Lago di Piazze, appare di interesse citare come nella 

ñRelazione idrologicaò del 15 settembre 1977, lôUfficio Idrografico PAT scrive che: da 
controlli e rilievi eseguiti da questo ufficio si è riscontrato che il lago delle Piazze ha delle 
perdite di  medi l/s  8 che defluiscono verso il lago della Serraia e di medi l/s  26 che 
defluiscono verso il Rio Regnana. 

 
Il calcolo delle infiltrazioni verso il Lago di Serraia al momento è eseguito 

monitorando uno stramazzo ñGò posto nellôalveo del Rio Val Molinara: è una configurazione 
che sebbene abbia un suo motivo ñstoricoò è priva di ogni logica idraulica ed idrogeologica, 
come dimostrato in un altro elaborato curato dal Comitato. 

 Per misurare delle infiltrazioni nel sottosuolo si deve far riferimento a livelli 
piezometrici e alle caratteristiche di permeabilità dei terreni: correlare le infiltrazioni alla diga 
con la portata di acque di corrivazione che risentono ïprincipalmente - delle piogge in un 
bacino estraneo è concettualmente errato e non più accettabile nel XXI secolo. 

Dunque per conoscere le infiltrazioni in corrispondenza della diga si dovranno 
eseguire le normali verifiche di carattere idrogeologico e correlare le infiltrazioni al reticolo di 
flusso sotterraneo. 

 
  

 

Carta geologica del Lago di Piazze (Ser v. Geol. PAT). Indicate le due direzioni 
naturali di deflusso per infiltrazione. Non si conosce però se e quante siano le 
perdite in corrispondenza della galleria di derivazione che passa sotto Ceramont.  
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Appare anche utile, a riguardo, ricordare quello che viene riportato nella Carta delle 
Risorse Idriche edita dalla PAT ed attualmente in vigore: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il lago di Piazze ¯ classificato costituire lôarea di ñprotezione idrogeologicaò delle 
sorgenti sotto al paese di Piazze (di grande importanza per la Valle di Cembra): 
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Al comma 8 della concessione che regola il sistema idroelettrico di Pozzolago sono descritti i 
livelli dellôacqua che il concessionario deve mantenere entro al Lago di Piazze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attenzione alla circostanza che le quote citate non sono da considerarsi assolute 

ma relative, in quanto, come riportato nella Tav. 3 allegata ai documenti di VIA, le misure di 
quota eseguite ai tempi di realizzazione della diga non coincidono con le quote misurate in 
seguito: ad esempio alla diga la quota allora indicata era di 1.026,95 m s.l.m. ed ora è 
rideterminata in 1.023.78 m s.l.m. (differenza di - 3.17 m). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Stralci della Tav. 3 dei documenti di VIA. 
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Dunque sono fissati dei livelli di riferimento per il Lago di Piazze e si è spiegato perchè il 

livello del lago subisca delle variazioni dovute alle infiltrazioni. 

Non va dimenticato tuttavia che la principale causa di abbassamento del livello del 

Lago di Piazze derivi dal prelievo idroelettrico: allo stesso modo va ricordato che lôesistenza 

del Lago di Piazze come lo vediamo oggi deriva proprio dalle immissioni idroelettriche dai rii 

Brusago e Regnana e dalla presenza della diga. 

Alla fine del 2021 e inizio 2022 il livello del lago di Piazze, a seguito dello 

sfruttamento idroelettrico, era molto basso, tanto che anche sul sito della RAI era comparso 

un servizio (https://www.comitatolaghi.org/2022/04/27/servizio -rai-trento-siccita -

le-immagini -impressionanti -del-lago-delle-piazze/ ) relativo a questa situazione. 

Queste escursioni causano gravi criticità che, oltre ad impattare sugli aspetti 

ecologici ed ambientali lacustri, danneggiano seriamente anche lôaspetto paesaggistico della 

zona, la cui vocazione principale, trainante lôeconomia locale, ¯ quella turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Lago di Piazze ¯ soggetto a forti variazioni di livello: ci¸ danneggia lôecosistema, il 

paesaggio e la fruizione turistica, elemento trainante per lôeconomia dellôAltipiano di Pin¯. 

Le foto riportate sono relative allôanno 2003 quando, pare per motivi di manutenzione, il 

lago dovette essere praticamente svuotato. 

In anni ñnormaliò la situazione non ¯ comunque visivamente molto diversa 
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Vediamo ora come tali variazioni di livello possono essere compensate. 

Il principale ingresso idrico del Lago di Piazze è rappresentato dallo scivolo posto 

allôestremit¨ NE del lago: tale scivolo viene alimentato dalle derivazioni operate dal 

concessionario sul Rio Brusago ed il Rio Regnana, come riportato nella concessione in 

essere: 

 

 

 

 

 In realtà il Concessionario, abusivamente, deriva acqua anche da almeno altri 5 rivi 

dôacqua delle pendici di Costalta: ci¸ ¯ documentato in un altro elaborato del Comitato 

Laghi; a seguire le ubicazioni delle prese non autorizzate, quelle note al Comitato. 
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Nella siccitosa estate del 2022, in data 07/07/2022, è stato eseguito un rilevamento, 

assieme al Sindaco di Baselga di Pinè dr. Santuari Alessandro, lungo le condotte 

idroelettriche per verificare come mai dallo scivolo non entrasse acqua al Lago di Piazze: si 

riportano le seguenti notazioni. 
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FOTO DA DRONE Presa Rio Brusago 07/07/2022  

il Rio Brusago aveva una portata molto bassa, stimata in 10/15 l/sec: il rilascio per 

assicurare il deflusso minimo vitale DMV indicato nei documenti di concessione è di 30 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta lôacqua del Rio Brusago viene captata. 

Dei circa 10/15 l/s totali, circa 3/4 l/sec vengono inviati al Lago delle Buse a Brusago, il resto 

della portata viene restituito al Rio Brusago 
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Lago Buse  07/07/2022 

dal Lago delle Buse usciva una portata stimata del tutto analoga alla portata inviata dalla 

presa del Rio Brusago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 


